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[bookmark: _Toc417653387]Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории
для размещения объекта: «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х. Жирковский в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области»
 Общие данные
В соответствии с постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области №877 от 02.10.2015  и договором, ООО «БТИ, землеустройство, оценка» разработало документацию по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х. Жирковский в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области».
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ(ред. от 27.05.2014) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Правила землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные постановлением «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области» от 12.12.2012г. № 23/222.
Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята СК-63 усеч зона 1.
Архитектурные и конструктивные решения
Проектируемая автомобильная дорога «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х. Жирковский в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» общей протяженностью-843,08м(с учетом примыкающих съездов) относится к категории II-c.
Основные технические параметры:
- ширина земляного полотна-8,0м;
- ширина проезжей части-4,5м;
- ширина обочин-2x1,75м;
- укрепленные полосы вдоль кромки проезжей части-2x0,75м;
- число полос движения-1;
- тип дорожной одежды-облегченный;
- вид покрытия-асфальтобетон.
Трасса дороги
Начало участка проектируемой дороги ПК0+00 (южный подъезд к х.Жирковский) принято на конце закругления существующего съезда с автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» (км128+103, слева). Конец трассы принят на ПК3+35,20. На участках ПК0+00-ПК0+37 и ПК2+30-ПК3+35,20 проектируемая трасса дороги проходит в створе существующей грунтовой дороги. На участке ПК0+37-ПК2+30 проектируемая трасса проложена в стороне (справа по ходу пикетажа) от существующей дороги.
Основные технические показатели плана трассы (южный подъезд к х.Жирковский):
- протяженность трассы-335,20м (без учета примыкающих съездов);
- количество углов поворота-1;
- радиусы закругления-80м.
Радиус закругления на данном проектируемом участке принят 80м для II-с категории под расчетную скорость 40км/ч (для трудных участков дорог), поскольку на участке ПК2+10-ПК3+35,20 проектируемая трасса проходит в непосредственной близости от жилой застройки и русла р.Добрая. 
Начало участка проектируемой дороги ПК0+00 (северный подъезд к х.Жирковский) принято на конце закругления существующего съезда с автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» (км128+185, справа). Конец трассы принят на ПК2+95,69. На участке ПК0+00-ПК2+52 существующая дорога петляет относительно проектируемой трассы. На участке ПК2+52-ПК2+95,69 проектируемая трасса дороги проходит в створе существующей грунтовой дороги.
Основные технические показатели плана трассы (северный подъезд к х.Жирковский):
- протяженность трассы-295,69м (без учета примыкающих съездов);
- количество углов поворота-1;
- радиусы закругления-1000м.
Также устраивается новая дорожная одежда по существующей улице Мостовой длиной 125,16м и на подъезде к школе длиной 38,22м (углы поворота на данных проектируемых участках дороги отсутствуют).
Видимость дороги в плане по всем проектируемым участкам обеспечена.
В плановом и высотном отношении трасса по всем проектируемым участкам закреплена достаточным количеством закрепительных знаков и временных реперов.
Земляное полотно
Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, гидрологических и грунтово-геологических условий, с наименьшим ущербом окружающей среде. Тип местности по степени увлажнения-3.
Заложение откосов принято 1:1,5.Возведение земляного полотна до проектных отметок производится из выемки и существующего грунтового резерва (недостающий объем грунта для отсыпки насыпи). Средняя дальность транспортировки грунта автосамосвалами-5км. Грунты резерва определены как суглинок, пригодный для возведения земляного полотна.
Требуемый коэффициент уплотнения грунта-0,95, коэффициент относительного уплотнения-1,0.
Профильный объем земляных работ:
- насыпь-2696м3;
- выемка-542м3;
- кюветы-162м3.
Водоотвод с автодороги осуществляется за счет продольного и поперечного уклона проезжей части, обочин и далее по откосам земляного полотна к искусственным водоотводным сооружениям и на прилегающую территорию.
Для предохранения откосов земляного полотна от разрушающего действия атмосферных осадков и ветра предусмотрено укрепление откосов земляного полотна и кюветов засевом многолетних трав механизированным способом, толщиной 15см. Площадь укрепления равна-2140,0м2.
Искусственные сооружения
На ПК1+42,30 (северный подъезд к х.Жирковский) под углом 90º устраивается ж.б. водопропускная труба диаметром 0,5м. Длина трубы-11,60м. Уклон по трубе-5‰. Месторасположение водопропускной трубы обусловлено существующим рельефом местности и проложением проектируемой трассы автодороги для обеспечения пропуска ливневых стоков. Для обеспечения свободного пропуска воды предусматривается нарезка подводящего и отводящего русел.
Для очистки «грязной» воды на выходном русле устраивается дождеприемный колодец с последующим пропуском воды через ЛОС и сбросом воды, посредством системы пластиковых труб и колодца, в существующее русло р.Добрая.
Во избежание размыва существующего откоса на участке ПК1+31-ПК1+45 (справа по ходу пикетажа, северный подъезд к х.Жирковский) предусматривается укрепление русла р.Добрая сборными ж.б. плитами ПБ1-16 с устройством упоров У-1. Площадь укрепления-74,0м2.
Пересечения и примыкания
На проектируемых участках дорог (северный и южный подъезд к х.Жирковский) устраиваются съезды: на ПК1+47,96 (слева по ходу пикетажа, северный подъезд к х.Жирковский)-съезд в существующую улицу (длина съезда-7,47м); на ПК0+18,82 (справа по ходу пикетажа, южный подъезд к х.Жирковский)-съезд в существующую улицу (длина съезда-10,0м); на ПК0+62,39 (справа по ходу пикетажа, южный подъезд к х.Жирковский)-подъезд к стройплощадке (гостиница, дина подъезда-31,34м). Дорожная одежда на съездах устраивается по типу основной дороги. 
Обустройство дороги, организация и безопасность движения
Для обеспечения безопасности движения и ориентирования водителей проектной документацией предусмотрено:
- установка дорожных знаков-31шт (из них 4 индивидуального проектирования);
- установка барьерного ограждения-120п.м.(с учетом начального и конечного участка);
- установка сигнальных столбиков-100шт;
- устройство пешеходных дорожек и посадочных площадок-185,2м2;
- устройство автобусных остановок-1шт.
Технико-экономические показатели проекта

Площадь элемента планировочной структуры составляет 13165 кв.м.
Площадь земельного участка для размещения сервитута на период строительства автомобильной дороги - 6501 кв.м.
Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, отсутствуют. 
На территории размещения объекта, границы зон публичных сервитутов, зарегистрированных в Едином государственном реестре прав, отсутствуют.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными постановлением «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области» от 12.12.2012г. № 23/222 на территории размещения автомобильной дороги объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также зоны их охраны отсутствуют.
Согласно письму комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области №10-14-04/10640 от 08.09.2015 г. объект не располагается в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений.
[bookmark: _Toc417653392]Объект расположен в границе водоохранной зоны реки Добрая.
В границах водоохранных зон в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2.1.4.1110-02) запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными постановлением «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ближнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области» от 12.12.2012г. № 23/222 зона размещения автомобильной дороги расположена в охранной зоне воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ №18 от ПС «РП-2».
Также выявлены зоны с особыми условиями использования территории, установленные на существующие коммуникации: ЛЭП, линия связи, газопровод.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» охранная зона для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:
- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии-при напряжении 1-20 кВ-10 м.
Охранная зона газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:
- в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
Проектируемые красные линии определены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, как границы земельных участков, на которых расположена автомобильная дорога. 
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